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KARUNGI (Gel av)

fastigheterna Karungi 22:32 m fl.
Haparanda kommun

Norrbottens 14n

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Planfdrslaget utgérs av plarkarta med besté@mmelser, illustration och
Sversikt. ’

Till ftrslaget hdr ocksa:

~ Planbeskrivning

-~ Genomfdrandebeskrivning
Samradsredogtrelse

- Grundkarta
Fastighetsférteckning

PLANENS SYFTE COCH HUVUDDRAG

Syftet med planen #r att medge uppférande av enfamiljshus i ett omrdde
som idag innehdller mark fér allmint #ndamdl samt bostéder, i tvd va-

ningar.

Efter planindringen fir marken anvdndas fér bostadséndamdl, envénings-
bebyggelse.

FLANDATA

Ligesbestimning

Planomrddet ligger i centrala Karungi i anslutning till vég 400 mellan
Haparanda och Overtorned. Avstindet till Haparanda &r ca 24 km.

Plancmrddet utgdrs av fastigheterna Karungi 22:32 och 22:34 samt del
av fastigheterna Karungi 22:33 (vdgavsnitt) och 22:25.

Omrddet grinsar i norr till fastigheten Karungi 17:18, i Oster till
vdg 400, i vister till fastigheten Karungi 22:33. Planomrddets s&dra
grins gdr delvis genom fastigheten 22:25 strax norr om befintligt
flerbostadshus, och f8ljer sedan fastighetsgrénsen norr om brandsta-
tionen.



Areal

Planomradets totala areal &r ca 0,7 ha.

Markigofdrhillanden

Fastigheten Karungi 22:34 &r privatidgd. Haparanda kommun Hger &vrig
mark inem planomradet.

TIDIGARE STALININGSTAGANDEN

Oversiktliga planer
Ndgon f&rdjupad ESversiktsplah dver Karungi har inte upprdttats, I

tidigare omrddesplan f6r Torneflvs-cmrédet, upprdttad i cktober 1980, -
féreslds utbyggnad av permanentbostider i Karungi.

Detalijplaner
Planomridet berdrs av f8ljarde detaljplan:

- Byggnadsplan £&r Karungi i Karl-Gustavs socken, fastst#lld den 24
januari 1957.

FORUTSATTNINGAR OCH FORENDRINGAR

Natur

omrddet utgdrs av &kermark vars ytskikt bestdr av matjord och grés-
torv.

Girdsplanen, tillhérande befintligt flerbostadshus strax stder om
plancmrddet, utgdrs av anlagd grédsmatta som kantas av ett antal
bijdrkar léngs fastighetsgrénsen.

Geotekrniik

crundundersékningar omfattande f&ltarbeten och laboratorieanalyser har
utférts 1 omddet av NAB:s avdelning for mark och vatten, hésten 1981
och hésten 1990.
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sulfidjorden och den siltiga leran har en begrinsad bdrighet. Den &r
dock &verkonsoliderad med ca 50-80 kpa enligt utfdrda keolvprover.

Av denna anledning och att djupet till fast botten &r s stort rekom-
menderas i férsta hand grundliggning av enfamiljshus med hel platta pd
mark. - ‘

I nédfall kan dock grundliggning utféras pd férstorade och férkortade
plintsulor och pl;'.ntskaft.

Ti118tna pkinningar pd djupet 2,0 m kan sittas till max 40 kpa.

Matjord och eventuella ytliga fyllningar kdr dock bortschaktas vid
ytlig plattgrundifggning.

Grundliggning pd plintar rekommenderas att utfdras pd ett djup av max
1,0 m under markytan. Vid grundliggning pd ett djup av 1,0 m miste
tjilisolering utféras. Vid normal torpargrund mdste isoleringen
utféras med minst 2 x 4 cm cellplast med en utbredning av minst 1,2 m
utanfr plintsulan. Isoleringen utligges lémpligen ovanpd grund-
plattan.

Tj4llyftningar pd sndfria ytor kan férvéntas bli stora. Lyftningskéns-
liga ytor bdr dirfor skyddas mot lyftningar med hjdlp av tjdlisole-
ring. '



Bebyggelseomrdden

Med st8d i gdllande plan avses ett enfamiljshus i ett plan att upp-
féras pd fastigheten Karungi 22:34. P4 samma fastighet, vid vég-
korsningen, finns idag ett &ldre trdhus i gott skick som avses att
flyttas med anledning av nybyggnaden.

Planférslaget mdjliggdr bildandet av tvd nya tomtplatser pd del av
fastigheten Karungi 22:32, varav den ena avses upplitas for tidigare
nimnda trihus. Vidare anges i planen anviindning f&r bostadsindamdl i
en vaning fér de nidmnda tomtplatserna.

I sydvistra hdrnet av lekytan pd fastigheten Karungi 22:25, finns idag
en mindre £8rraédsbyggnad uppférd. En byggrdtt fér denna ldggs ut 1
planen, fér att justera till befintliga férhdllanden.

Service

I Karungi dir ca 300 personer bor, fimns en férhdllandevis vl utbyggd
samhillsservice. Lig- och mellanstadieskola ligger ca 1 km fré&n plan-
omrddet. En livsmedelsbutik, bank, handelstridgdrd, bil- och smides-
verkstad och pensionfirshem ligger i nira anslutning till omrédet.
Brandstation och tdgcentral finns i titorten. P4 den s kallade Kyrk-
holmen, som ligger Sster om planomrddet mot Tornefilven, fimns kyrka,
forsamlingshem och pastorsexpedition.

Friytor

Séder om lokalgatan fimns en grésbevuxen gérdsplan £ér lek och
utevistelse, tillhrande flerbostadshuset strax sBder om plancmrddet.
Planen anpassas till rddande férhdllanden genom fdreskrift om lek.

Inom titorten finns idrottsomrdde med bollplaner och i anslutning till
skolan finns gymnastikhall. Strax utanfdr tdtorten finns Tossa slalom—
backe.

Naturomrade

"

I planen foreslds att marken strax véster om de fireslagna tomt-
platserna skall utgdra ett grinomrdde, bl a eftersom den av gecteknis-—
ka skiil &r mindre lamplig for bebyggelse.

Gator, trafik, parkering

Planomrddet ansluter i Sster till befintlig allmén vég 400 som norrut
leder till Overtorned och sdderut till Haparanda.

Utfarter fran de nya tomtplatserna angdres till befintlig lokalgata.

Parkeringsfrigan l8ses individuellt inom varje tomtplats.
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Utfartsféribud gdller generellt mot vdg 400 med undantag £8r infart
£ill enfamiljshuset pd Karungi 22:34. Utfartsfdériud géller ocksd frén
korsningen och ca 45 m in efter lokalgatan.

Kollektivtrafik finns dels via busslinjer lings vdg 400 mellan Hapa-
randa och {vertorned och dels via tigtrafik léngs banan Haparanda -
Boden.

Byganadsteknik
Med anledning av de resultat som grundunderstkningarna har visat,

stills i planen krav pd att grundléggning skall utfbras pd hel platta
pa mark eller pd plintsulor.

Teknisk férsérining

Fastigheterna anslutes till det kommunala vatten- och avloppsled-
‘ningsndtet. . : ,

Behovet av uppvirmiing tillgodoses individuellt genom sdrskild upp-
vérmning av varje byggnadsenhet.

Eldistrilutionen sker via nirbelégen transformatorstation.

Det kormunala renhdliningsbolaget skéter avvfallshanteringen f£6r
omradet.

Administrativa frégor
Genomforandetiden slutar 1996-12-31.

MEDVERKANDE TJANSTEMAN

Arbetet med detaljplan fér Karungi 22:32 m £1 har gjorts under medver-
kan av kommunens informella plangrupp bestfende av kommunalrdd,
teknisk chef, stadsarkitekt, byggnadsndmndens ordférande och sekrete-
rare samt NAB Ark & Ing/plan.
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Iuled i november 1990
NAB, planavdelningen

e MbnetWite howidia, Noviknt
Dan Iundbdck o Annika Nordkvist
stadsarkitekt planingenjor .

Antagen av byggnadsnimnden 1 Haparanda kommun vid
sammantrédde den 24 januari 1991 § 1 betygar
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