ANTAGANDEHANDLING

SKONVIK, VUONO 1:1

Bostadsomrade

Haparanda kommun
Norrbottens lan

GESTALTNINGSPROGRAM

1

BAKGRUND

Syfte med gestaltningsprogrammet ar att ge det fardigstallda bostadsomradet
vasentliga bostadskvaliteter vad géaller byggnadernas allmanna utformning och
placering pa tomtmarken samt medverka till att vackra och ordnade gaturum
erhalles

OVERGRIPANDE KONCEPT

Entrégatan leder en lang svepande linje in i omradet. Parallellt med entrégatan
l6per en gang och cykelvag avskilid fran kdrbanan av en 4 meter bred
gronremsan pa vilken allétrad planterats . Langs entrégatan finns tre stycken
torg vilka medverkar till orienterbarheten i omradet.

Lokalgatorna har annan karaktar. Med trangre matt och den egna entrén till
respektive tomt far dessa gator en storre intimitet, &ven de mindre torgrummen
vid lokalgatorna medverkar till detta. For att fa valdefinierade gaturum &r
huvudbyggnadernas placering och orientering pa tomtmarken av stor vikt.

Vad galler sjalva rumsbildningen, framfér allt vid lokalgatornas torg, ar
Tornedals-gardens utformning en forebild.

ALLMAN OCH GEMENSAM MARK

Torgen (lokalgatornas respektive entrégatans) tradplanteras och den centrala
delen ges en bearbetad markbehandling. Torgen utgor bade ett visuellt avbrott i
gaturummet och utgor ocksa en gemensam tillgang for aktiviteter.

Naturmark mellan bostadskvarteren som sparas huvudsakligen orérd. En
inledande gallring kan ske i samband med exploateringen, i 6vrigt inga atgarder.
De mindre gangvagar som slingrar sig fram mellan bostadskvarteren skall vara
grusade och anlaggs med minimal paverkan pa intilliggande naturmark. Inga
handikappkrav stélls pa dessa gangvagar.
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4 BYGGNADER OCH ENSKILD TOMT
Husfasad mot gata skall ligga invid egenskapsgrans (4 meter fran grans till
gatumark). Garage skall vara indraget ytterligare fran egenskapsgrans sa att
man erhaller ett matt pa minimum 5 meter fran gatumark fram till garagefasad. |
sida placeras garage 1 meter fran tomtgrans mot granne, avstand fran garage
till tomtgrans mot entrégatan anpassas enligt illustrationsplanen. Avsteg fran
detta kan ske endast nar topografin ej mojliggor anvisad placering.

Huvudbyggnad (langsida respektive gavel) skall vara orienterade i
Overensstammelse med planillustration detta for att efterstravad gestaltning av
gaturummet skall erhallas

Fasadmaterial skall vara trapanel. Kulorsattningen vad galler fasad (och tak)
skall vara samordnad for respektive lokalgata eller grupper av lokalgator. |
samband med exploateringen tas separat kuléranvisningar fram for respektive
etapp.

Taklutningen skall vara maximalt 27 grader och takutsprang minimum 50 cm
For byggnadernas karaktar ar det angelaget att fonster, fonsterdérrar och dorrar
placeras sa nara fasadlig som mojligt. Dessa skall darfor ligga maximalt 50 mm

indragna fran fasadliv.

| tomtgrans mot lokalgata bor hack eller staket uppféras. Hojd maximalt 1,1
meter

Pa prickmark mellan huvudbyggnad och bestammelsegrans mot gata bor minst
ett lovtrad planteras.
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